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ASA-2000S ESD elektromos
csavarozogép AM-45 vezérlovel

ASA-2000S ESD elektromos csavarozogép AM-45
csavarozas vezérlével

Nyomaték: 0.03-0.2 Nm

Fordulat: 700-1000 rpm

Bit befogas: 1/4 HEX

Tipus: ESD tipus

Inditas: kézi inditas

Lekapcsolas: automatikus

Iranyvalto: elére / hatramenet

Motor: szénkefés

Pontossag: +-3 %

Suly: 380 g

Hossz: 208 mm

Markolat atméré: 32 mm

Metrikus csavarméret: 1-2.2 mm

Onmetsz6 csavarméret: 1-2 mm

AM-45 vezérl6: bemeneti fesziiltség 100-240 VAC,
kimeneti fesziiltség 25-35 VDC, csatlakozas gép-vezérl6 5
pin, teljesitmény 70 W, suly 450 g, méretek 172 x 81 x 61
mm

AM-45 vezérl6 beallitdsok: munkadarab szamlalas 1-99 db,
csavar szamlalas 1-60.000 db, minta csavarozas idé
beallitasi tartoménya 1-99, csavarozasi id6 beallitas 0.01-
9,99 masodperc, csavarozas idé hibas tartomanyanak
beallitdsa +-1-99 %, jelzések - OK hang és z0ld kijelzd, -
NG hang és piros kijelzd, kimeneti jelek - kapcsolo jelzés,
elért nyomaték lekapcsolasi jelzés, elkészilt munkadarab
jelzés, csavarozas rendben jelzés, csavarozasi hiba jelzés,
bementi jel - szabad jelzés a csavarozé inditasahoz[][]
Tartozékok: ASA-2000S ESD csavarozogép, AM-45 vezérlo,
csavarozo kabel, 1 par szénkefe
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