I

ASA AM-30 csavarozas vezerlo

ASA AM-30 csavarozas vezeérlo

Csatlakoztathat6: BS-2000, BS-3000, BS-4000, BS-4000F,
BS-6000, BS-6500, BS-6800 szénkefementes elektromos
csavarozo6 gépekhez

Munkadarab szamlalés: 1-99 db

Csavar szamlalas: 1-60.000 db

Mintameghuzasok tartomanya: 1-99 db

Csavarozas id6 bedllitas: 0.01-9.99 masodperc
Csavarozas id6 hibas tartomanyanak beéllitasa: 1-99 %
Jelzések: OK, hang és zold kijelz6, NG, hang és piros
kijelz6

Kimeneti jelek: kapcsold jelzés, elért nyomaték
lekapcsolasi jelzés, elkészilt munkadarab, csavarozas
rendben, csavarozasi hiba jelzés,

Bemeneti jel: szabad jelzés a csavarozé inditdsahoz
Bemeneti fesziiltség: 100-240 VAC

Kimeneti fesziiltség: 20-30 VDC

Csatlakozas a csavarozd géphez: 5 polusi csavarozo
kabellel

Teljesitmény: 75 W

Suly: 450 g

Méretek: 172 x 81 x 61 mm

AC kéabel hossza: 1.8 m
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