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ASA AM-45 csavarozás vezérlő

ASA AM-45 csavarozás vezérlő
Csatlakoztatható: ASA-2000, ASA-2000S, ASA-3000, ASA-
3000S, ASA-4000, ASA-4000S, ASA-4500, ASA-4500S
elektromos csavarozó gépekhez
Munkadarab számlálás: 1-99 db
Csavar számlálás: 1-60.000 db
Mintameghúzások tartománya: 1-99 db
Csavarozás idő beállítás: 0.01-9.99 másodperc
Csavarozás idő hibás tartományának beállítása: 1-99 %
Jelzések: OK, hang és zöld kijelző, NG, hang és piros
kijelző
Kimeneti jelek: kapcsoló jelzés, elért nyomaték
lekapcsolási jelzés, elkészült munkadarab, csavarozás
rendben, csavarozási hiba jelzés,
Bemeneti jel: szabad jelzés a csavarozó indításához
Bemeneti feszültség: 100-240 VAC
Kimeneti feszültség: 25-35 VDC
Csatlakozás a csavarozó géphez: 5 pólusú csavarozó
kábellel
Teljesítmény: 70 W
Súly: 450 g
Méretek: 172 x 81 x 61 mm
AC kábel hossza: 1.8 m


