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CB50X-DL RS-485 digitalis nyomo
mérocellak 20t - 60 t

CB50X-DL RS-485 digitalis nyomé mérocellak 20 t -
60 tJ

Kialakitas: rozsdamentes acél mérdtest, hermetikusan zart
IP68 védelem, onkozpontold technoldgia, forgasgatld
rendszer, integralt ESD védelem, kédbelvédelem, RS-458
digitalis kimeneti jel

Terhelés C4 10e: 20t,30t,40t, 60 t

Pontossagi osztaly OIML R60: C4

Védettség: IP68

CB50X-DL RS-485 digitalis nyomdé mérlegcella[]:
technikai adatlap

Tartozék / kiegészit6 szereld készlet STABICAN 60 t
rozsdamentes acél: technikai adatlap

Tartozék / kiegészité szerel6 készlet STABICAN 60 t
0tvozott acél: technikai adatlap

Tartozék / kiegészité befogd modul LPM-X rozsdamentes
acél STABICAN 60 t beszereléshez: technikai adatlap
Tartozék / kiegészité befogé modul LPM 6tvozott acél
STABICAN 60 t beszereléshez: technikai adatlap
Tartozék / kiegészité befogdé modul LPC 6tvozott acél
integralt elforgasgatld rendszerrel: technikai adatlap
Tartozék / kiegészité befogdé modul LPS 6tvozott acél
Onigazito és integralt elforgésgatld rendszerrel: technikai

adatlap
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