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CEDAR WDI-100HR nyomatékmérő

CEDAR WDI-100HR nyomatékmérő
Méréstartomány: 0.2 - 10 Nm
Pontosság: ± 0.5 %﻿
Újratölthető elem: Ni-MH, teljes töltési idő 3 óra
Adatkimenet: USB és RS232C
Adatbemenet és külső vezérlés: PC-ről és PLC-ről
PC és PLC parancslista külső vezérléshez: kijelző törlése,
kijelző törlés idejének megadása, mérési mód váltás,
mérési csatornák a jó / nem jó mérésekhez különböző
mérési módok alapján, visszajelzések megjelenítési
módjának változtatása
Memória: 800 db mérés
Mérés irányok: kétirányú, bal / jobb
Mértékegységek: Nm, cNm, Lbf-in, Kgf-cm
Méretek: 160 x 143 x 58 mm
Tartozékok: nyomatékmérő adapterek SJ-10K és SJ-50,
gyártói kalibrációs certifikáció, gyártói, AC/DC adapter /
töltő, koffer
Alkalmazás: automata lekapcsolású elektromos
csavarozók, automata lekapcsolású levegős csavarozók,
kattanó nyomaték csavarhúzók, kattanó nyomatékkulcsok
mérésére﻿ és ellenőrzésére﻿﻿


