[x] CEDAR WDI-250-S] nyomatékméro

CEDAR WDI-250-S] nyomatékméré (x|
Méréstartomany: 0.2 - 25 Nm

Pontossag: = 0.5 %]

Ujratolthetd elem: Ni-MH, teljes toltési id6 3 éra
Adatkimenet: USB és RS232C

Adatbemenet és kiils6 vezérlés: PC-rdl és PLC-r6l

PC és PLC parancslista kiils6 vezérléshez: kijelzo torlése,
kijelzo torlés idejének megadasa, mérési mod valtds,
mérési csatorndk a jo / nem j6 mérésekhez kiillonb6z6
mérési médok alapjan, visszajelzések megjelenitési
modjanak valtoztatdsa

Memoria: 800 db mérés

Mérés iranyok: kétiranyu, bal / jobb

Mértékegységek: Nm, cNm, Lbf-in, Kgf-cm

Méretek: 160 x 143 x 58 mm

Tartozékok: nyomatékméré adapterek SJ-50 és SJ-200,
gyartoéi kalibracios certifikacid, gyartoi, AC/DC adapter /
tolto, koffer

Alkalmazas: automata lekapcsolasu elektromos
csavarozok, automata lekapcsolasu levegds csavarozok,
kattan6 nyomaték csavarhuzok, kattané nyomatékkulcsok
mérésére[] és ellenorzésére[]]
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