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D-2431 reaktív nyomatékmérő
szenzorok

D-2431 álló, reaktív nyomatékmérők - nyomaték
szenzorok - nyomatékérzékelők
Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Nyomaték mérési tartomány: 0.1 Nm - 20 Nm
Pontossági osztály: 0.2 %
Mechanikus csatlakozás: 1/4" belső gyorscsatlakozó, 1/4"
külső csatlakozó
Opcionális kiegészítők: 100% control signal, kiterjesztett
hőmérséklet tartomány, választható kalibrációk,
elektromos csatlakozások, mérőerősítők, interfészek,
kijelzők﻿﻿﻿
Felhasználási terület például:
• csavarozógépek, csavarok és anyacsavarok
meghúzásának ellenőrzésére, vizsgálatára
• mehúzási nyomaték auditálása
• csavarellenőrzés az összeszerlést követően
 

Termékkód Névleges nyomaték (Nm) Pontossági osztály (%)

D-2431/M110 - 114378  0.1 0.2

D-2431/M120 - 108230  0.2 0.2

D-2431/M150 - 108229  0.5 0.2

D-2431/M210 - 108228  1 0.2

D-2431/M220 - 106388  2 0.2

D-2431/M250 - 106389  5 0.2

D-2431/M310 - 106390  10 0.2

D-2431/M320 - 106391  20 0.2

https://www.montion.hu/828-szenzorok-es-meroerositok-kalibralasa
https://www.montion.hu/827-szenzor-csatlakozo-kabelek
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok

