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DFW-25 reaktív nyomatékmérő
szenzorok

DFW-25 álló, reaktív nyomatékmérők - nyomaték
szenzorok - nyomatékérzékelők
Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Nyomaték mérési tartomány: 2 Nm - 2000 Nm
Pontossági osztály: 0.2 %, opcionális 0.1 %
Mechanikus csatlakozás: karima központi furattal / henger
tengelyvégződés retesszel
Opcionális kiegészítők:
10266 egyenes kábel 3 méter 6 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés
10387 szögkábel 3 méter 6 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés﻿
0.1% pontossági osztály, 100% control signal, kiterjesztett
hőmérséklet tartomány, választható kalibrációk,
elektromos csatlakozások, mérőerősítők, interfészek,
kijelzők﻿﻿﻿
Felhasználási terület például:
• csavarozástechnikai mérések
 

Termékkód Névleges nyomaték (Nm) Pontossági osztály (%)

DFW-25/M220 - 114351 2 0.2 / opcionális 0.1

DFW-25/M250 - 108107 5 0.2 / opcionális 0.1

DFW-25/M310 - 100347 10 0.2 / opcionális 0.1

DFW-25/M320 - 114354 20  0.2 / opcionális 0.1

DFW-25/M350 - 100345 50 0.2 / opcionális 0.1

DFW-25/M410 - 100344 100 0.2 / opcionális 0.1

DFW-25/M420 - 100343 200  0.2 / opcionális 0.1 

DFW-25/M450 - 100342 500 0.2 / opcionális 0.1

DFW-25/M510 - 100341 1000  0.2 / opcionális 0.1 

DFW-25/M520 - 100340 2000 0.2 / opcionális 0.1

https://www.montion.hu/828-szenzorok-es-meroerositok-kalibralasa
https://www.montion.hu/827-szenzor-csatlakozo-kabelek
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok

