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DK-15 reaktiv nyomatékméro
szenzorok

DK-15 allg, rekativ nyomatékmérok - nyomaték
szenzorok - nyomatékérzékelok

Gyartd: Lorenz Messtechnik GmbH[]

Nyomaték mérési tartomany: 1 Nm - 100 Nm

Pontossagi osztaly: 0.2 %

Mechanikus csatlakozas: kétoldali henger

tengelyvégz6dés reteszekkel

Opcionadlis kiegészitok: 100% control signal, kiterjesztett
hémérséklet tartomany, valaszthatd kalibraciok,
elektromos csatlakozasok, mérderositok, interfészek,

kijelzSk[J]

Felhasznalasi teriilet példaul:

* reakcio nyomaték mérés tesztpadoknal

Termeékkod

DK-15/M210 - 100384

DK-15/M220 - 100383

DK-15/M250 - 100382

DK-15/M310 - 100381

DK-15/M320 - 100378

DK-15/M350 - 100377

DK-15/M410 - 100376

http://www.montion.hu/

Névleges nyomaték (Nm) Pontossagi osztaly (%)
1 0.2
2 0.2
5 0.2
10 0.2
20 0.2
50 0.2
100 0.2
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https://www.montion.hu/828-szenzorok-es-meroerositok-kalibralasa
https://www.montion.hu/827-szenzor-csatlakozo-kabelek
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok

