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JBC PHNE-2A nano infra
elomelegito

JBC PHNE-2A nano infra elomelegito

A PHNE az optimadlis megoldés kis méretii nyomatatott
aramkori panelek javitdsahoz, melyek példaul
okostelefonokban is gyakoriak

108 x 70 mm-es fltoéfeliilettel és két termoelem
csatlakozoval rendelkezik

A pontos hémérséklet szabalyozas megbizhatdsagot ad a
nyomatatott d&ramkorok ellendrzésénél, igy a komponensek
nem sériilnek meg

Az elémelegitd egyszerien és kényelmesen kezelhet6 az
intuitiv meniivezérlés segitségével

Csucsteljesitmény: 300 W

Vélaszthatd hdmérséklet: 50-250 °C

Flitési teriilet: 108 x 70 mm

K TC csatlakozd: 2 db a vezérléshez és védelemhez
Profilok: 22 db (akar 6 db 1épésenként), 3 db elére
beallitott profil

Maximalis munkaidé: 600 perc vagy hatarozatlan

ESD biztonsag: ANSI/ESD S20.20-2021 szabvany
USB-A: firmware frissités, grafikak és profilok

USB-B: PC kommunikécio

Robot csatlakozd: tavvezérlés

Aux. csatlakozo: konzol csatlakozas

Pedal csatlakozo: P-005 labpedal a fiité iranyitasahoz
Tartozékok: 1 db PHNE elémelegito lap, 1 db PH
programoz6 konzol, 1 db RJ45 csatlakozd kabel, 1 db
kapton szalag, 1 db PH218 thermoelem, 1 db halézati
adapter(]
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