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JBC PHSE-2KB infra előmelegítő
készlet paneltartóval

JBC PHSE-2KB infra előmelegítő készlet
paneltartóval
A PHSE-2KB előmelegítő készlet a legjobb megoldást
nyújtja kis és közepes méretű nyomatatott áramköri
panalek javítására, melyek gyakoriak elektronikai iparban
A felmelegítő felülete 130 x 135 mm, és négy hőmérséklet
érzékelő csatlakozóval rendelkezik
Páratlan megbízhatóságot és precizitást nyújt a
hőmérséklet pontosságban és az alkatrészek védelmében
Egyszerűen és kényelmesen kezelhető az intuitív
menürendszeren keresztül
Csúcsteljesítmény: 600W
Választható hőmérséklet: 50-250 °C
Fűtési terület: 65 x 135 mm - 1 zóna 130 x 135 mm - 2
zóna
K TC csatlakozó: 4 db a vezérléshez és védelemhez
Profilok száma: 22 db (legfeljebb 6 db lépés
mindegyikhez), 3 db előre beállított profil
Maximális munkaidő: 600 perc vagy határozatlan
ESD védett: ANSI / ESD S20.20-2021 szabvány
USB-A: firmware frissítés, grafika és profilok
USB-B: PC kommunikáció
Robot csatlakozó: távirányítás
Aux. csatlakozó: konzol kapcsolat
Pedál csatlakozó: P-005 lábpedál csatlakoztatható a fűtő
szabályozásához
Tartozékok: 1 db előmelegítő lap PHSE, 1 db vezérlő
egység ACE, 1 db NYÁK tartó, 1 db RJ45 összekötő kábel, 
1 db hálózati csatlakozó, 1 db kapton szalag, 2 db hőelem


