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K-1613 eromeéro cellak

K-1613 miniatir nyomoéero mérocellak (2]
Gyarto: Lorenz Messtechnik GmbH][]

Mérési tartomany: 0.1 - 50 kN (0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20,

50 kN)

Pontossagi osztaly: 0.5

Opcionalis kiegészitok: 100% control signal, kiterjesztett
hémérséklet tartomany, kalibracio kg vagy t, 6 vezetékes
csatlakozas, valaszthat6 kalibraciok, méréerdsitok

interfészek, kijelz6k000

Termeékkod Névleges ero (kN)
K-1613 - 104888 0.1
K-1613 - 105853 0.2
K-1613 - 100035 0.5
K-1613 - 100036 1
K-1613 - 100037 2
K-1613 - 100038 5
K-1613 - 100039 10
K-1613 - 100040 20
K-1613 - 104274 50

http://www.montion.hu/ info@montion.hu

Pontossagi osztaly (%)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

©Montion Kft 2008-2026


https://www.montion.hu/828-szenzorok-es-meroerositok-kalibralasa
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok

