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K-18 erőmérő cellák

K-18 nyomóerő mérőcellák
Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Mérési tartomány: 5 - 5000 kN (5, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 2000, 3000, 5000 kN)
Pontossági osztály: 0.5
Védelmi szint: IP67
Opcionális kiegészítők:
10266 egyenes kábel 3 méter 6 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés
10387 szögkábel 3 méter 6 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés﻿
100% control signal, kiterjesztett hőmérséklet tartomány,
kalibráció kg vagy t, 6 vezetékes csatlakozás, választható
kalibrációk, mérőerősítők, interfészek, kijelzők﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Termékkód Névleges erő (kN) Pontossági osztály (%)

K-18 - 100475 5 0.5

K-18 - 100476 10 0.5

K-18 - 100477 20 0.5

K-18 - 100478 50 0.5

K-18 - 100479 100 0.5

K-18 - 100480 200 0.5

K-18 - 100481 500 0.5

K-18 - 100482 1000 0.5

K-18 - 100483 2000 0.5

K-18 - 100484 3000 0.5

K-18 - 101047 5000 0.5

https://www.montion.hu/828-szenzorok-es-meroerositok-kalibralasa
https://www.montion.hu/828-szenzorok-es-meroerositok-kalibralasa
https://www.montion.hu/820-meroerositok-es-kijelzok

