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KANON DTC-N100EXL digitális
nyomatékkulcs

KANON DTC-N100EXL digitális nyomatékkulcs
Nyomaték: 10 - 100 Nm
Nyomaték fokozatok: 0.1 Nm
Pontosság: ± 1 %
Mérési irányok: kétirányú / bal - jobb
Memória: 100 db mérés
Memória visszahívási funkció: elemcserét, kikapcsolást
követően
Kijelző: 4 digites LCD
Állapotjelzés: töltöttségi állapot kijelzése
Elemek / töltő: 2 db AA újratölthető elem és tartozék töltő
(kb. 20 óra folyamatos munkaidő)
Automatikus kikapcsolás: körülbelül 3 perc 40 másodperc,
amennyiben az eszköz nincs használatban
Tolerencia érték: automatikus minimum és maximum
eltérési értékek beállítása és bírálata
Jeladás: fény és hangjelzések
Csatlakozás: PC csatlakozás, nyomatató csatlakozás (TPK-
3), analóg kimenet
Fej csatlakozás: QCK négyszög fej (tartozék), cserélhető
fejek / SCK villás fej, RCK csillag fej, HCK imbusz fej
Hossz: 365 mm
Súly: 0.8 kg
Tartozékok: négyszög fej QCK, 2 db AA tölthető elem, töltő
Kiegészítők: SCK villás fej, RCK csillag fej, HCK imbusz
fej


