KILEWS KL-CTDS csavarozas
vezerlo SKD-BNK500 sorozatu
csavarozo gépekhez

KILEWS KL-CTDS csavarozas vezérlo SKD-BNK500
sorozatu csavarozo gépekhez

KL-CTDS hasznalata: a vezélore 1 db csavarozogép és 1 db
a csavarozogéphez tartozé tdpegység csatlakoztathatd,
melynek hasznalatdval elkeriilheté a meghuzasi nyomaték
hiba, meghuzasi id6hiba, meghtzasi darabszam hiba,
csatlakoztathatd PLC-re, automata rendszerekbe és
folyamatokba integralhatd, a meghuzasi eredmények Wifi
vagy Ethernet kapcsolattal azonnal a sajat szerverre
menthetéek

Csatlakoztathaté csavarozé gépek: SKD-BNK200 / SKD-
BNK200 ESD / SKD-BNK500 / SKD-BNK500 ESD / SKD-
BNK800 / SKD-BNK800 ESD / SKD-BNK900 / SKD-
BNK900 ESD / SKD-RBNK / SKD-RBNK ESD / SKD-LRBNK
/ SKD-TBNK sorozatu tipusokbdl nyomatékigény alapjan
0,02 - 50 Nm-ig

Nyomatékallitds: a meghuizasi nyomaték a csavarozo
gépen allithatd, ezzel biztositva a +-3% pontossagot
Nyomaték kijelzés: KL-CTDS kezeléfeliiletén jelzi a
meghuzasi nyomatékértéket

KL-CTDS vezérl6 tulajdonsagok: 4 digites 7 szegmenst
kijelzd[], jelszo és kulcs vezérlés az elallitdsok megel6zése
érdekében, szamlalas bedllitdsa novekvo és csokkeno
irdnyban 1-99, lasst inditdsi id6 0,0-0,9 mp, szabalyozhato
lassu inditdsi sebesség 10%-90% L1-L9, munkadarab
helyérzékeld ki-be kapcsoldsa, meghuzasi menettartomany
beallitasa, I/0 jel, RS-232 adatkimenet adattarolashoz és
vonalkdd olvasashoz, 99 db adat taroldsa, mehuzasi
idétartomany beadllitasa 0,00-9,99 mp, meghuzasi
nyomatéktartomany beéllitasa 0,0-55 Nm, csavar
menetszam érzékelés 0,0-999,9, hibakdd jelzés,
automatikus tanulési funkcid, nyomaték mértékegység
megvaltoztatasa, offset beallitds, kiilsé inditds, kiils6
hatramenet, kiils6 eszkozletiltds, kiils6 hatramenet
vezérlés, kiils6 megerdsités, OK / NG / OK ALL / STOP,
Osszeszerelési menedzsment KL-AMS

KL-CTDS méretek / stly: 155 x 120 x 60 mm / 0.63 kg

http://www.montion.hu/ info@montion.hu

©Montion Kft 2008-2026



