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KILEWS KL-CTDS nyomaték
kijelzo6 smart vezérlo modul

KILEWS KL-CTDS nyomaték kijelzé smart vezérlo
modul

Az ipar 4.0 korszakaban az 0sszeszerelési feladatok
adatainak gytjtése kotelez6vé valik, melynek érdekében a
KILEWS egy PLC-re, automata csavarozasi rendszerekbe
és szoftveresen PC-re is csatlakoztathatd okos vezérlében
integralta a megfelel6 munkafolyamatokhoz szilkkséges
fébb adatok gytjtését és kiértékelését, mint példaul a
meghuzasi nyomaték, a csavarok menetszama, csavarok
darabszama, csavarogzités allapota, csavarozas sebessége
és csavarbehajtés ideje

Alkalmazas: KL-CTDS nyomaték kijelz6 vezérlé modul 1 db
KILEWS SKD-BNK200, SKD-BNK500, SKD-BNK800, SKD-
BNK900, SKD-RBNK, SKD-LRBNK, SKD-TBNK sorozatu
szénkefementes elektromos csavarbehajtoval és kiilon
tapegységgel mikodtethetd, JESD védett tipusokhoz
egyarant{] ajanlott

Miikodés: KL-CTDS nyomaték kijelzé vezérlé modul,
fesziiltségszabalyozo technoldgiaval alakitja at a
szénkefementes csavarozok lekapcsolasi kuplung
nyomatékat a kijelzon megkozelitéleg +/-10%-0s
ponttossaggal lathaté nyomatékértékre

Tévoli vezérlés PLC-r6l robotok és automatizacio esetén
I/O interfészen keresztiil: csavarozo inditasa, csavarozo
hatramenet, csavarozo inaktivalas, kiils6 megerdsités

PC szoftver: KL-DAS management szoftver

Nyomaték kijelzés: végs6 nyomaték ellendrzés +/-10%
kijelzési pontossagal

Bedllithaté nyomatékfigyelés: megadott intervallumon
beliili ellenérzés, 0,00 - 55 Nm kozott csavarozok
nyomatéktartomanya szerint[]

Bedllithat6 csavarozasi id6 figyelés: megadott
intervallumon beliili ellenérzés[], 0,0-9,9 masodperc[]]
kozott

Komplett lefutas vezérlés: elért nyomatékon valo
lekapcsolast kovetéen megadott darabszamu hatramenet
Csavarszamlalas: 1-250 db, kétiranyu

Lagyinditdas ideje: 0,0 - 9,9 méasodperc kozott allithato és
igény esetén kikapcsolhato[]

Lagyinditas sebessége: LO 100% és L1 - L9 fokozatokban a
csavarozd maximum fordulatanak 10 - 90% aranyaban
szabdlyozhato[]

Csavarmenet szamlélés: 0,0-999,9 db

Auto tanuldsi funkcio: csavarozasi idok beallitdsédhoz,
feligyeletéhez és az automatikus csavarozasi kondiciékhoz
val6 alkalmazkodashoz[]

Memoria: 99 db memériahely

Meéretek: 155 x 120 x 60 mm

Suly: 630 g
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