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KILEWS KL-SCBSN I/O lágyindító
modul

KILEWS KL-SCBSN I/O lágyindító modul
Használat: KL-SCBSN I/O lágyindító modul a csavarozók
és azok tápegységei közé csatlakoztatható, KILEWS SKD-
BN200, SKD-BN500, SKD-BN800, SKD-BK900, SKD-RBK,
SKD-TBN, SKD-TBK, SKD-LBK szénkefementes elektromos
csavarozók összes típusához, ESD csavarozókhoz és kézi
valamint nyomásra induló változatokhoz egyaránt﻿
Lágyindítás ideje: 0,1 - 9,9 másodperc között
szabályozható
Lágyindítás sebessége: L1 - L9 fokozatokban állítható a
csavarozó normál sebességének 30%-a és 100%-a között
Lágyindítás kapcsolása: igény esetén ki-be kapcsolható
manuálisan, hátramenet - csavarlazítás esetén
automatikusan kikapcsolódik
Jelbemeneti interfészek: csavarozó indítása, csavarozó
hátramenet, csavarozó szabad jelzés
Jelkimeneti interfészek: csavarozó indítás, elért
nyomatékon lekapcsolás, csavarozó hátramenet
Méretek: 118 x 87 x 35 mm


