KILEWS SKC-PTA-BS12S1 ESD
akkus csavarozogép, 2 db 3Ah
akku, 1 db tolto, 0,2-1,2 Nm

KILEWS SKC-PTA-BS12S1 ESD szénkefementes
akkumulatoros csavarozogép 2 db akkuval és 1 db
toltovel

Nyomaték: 0.2 - 1.2 Nm

Nyomaték pontossag: = 3%][]

Nyomatékallitas: kiilsé allitas fokozatmentesen
Fordulat: 350 - 500 rpm

Fordulat pontossag: +10%[]

Fesziiltség: 7.2 V[]

Motor: szénkefementes

Tipus: ESD védett, EPA teriiletre egyarant[]

Kialakitas: egyenes

Lekapcsolas: elért nyomatékon automatikusan
Iranyvalto: elére / hatramenet

Fény és hangjelzések: z6ld OK meghuzas rovid hangjelzés,
piros NG meghtizas hosszu hangjelzés

Bit befogas: 1/4 HEX[]

Suly: 0.53 kg akku nélkiil

Méretek: 225 x 62 mm akku nélkiil

Kompatibilis akkumulator: SKC-LB0730S 3000mAh
Kompatibilis t61t6: SKC-P25W 3.0 A

Készlet tartalma: 1 db SKC-PTA-BS12S1 ESD[] akkus
csavarozo, 1 db SKC-LB0730S[] akku, 1 db SKC-
P25W tolto

Kiegészitok: KC-34A nyomatékzar, KH-2 csavarozdgép
tarté (nyomatékzarral egyutt kompatibilis)[], KH-5
csavarozogeép tartd (nyomatékzar nélkiil kompatibilis)
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