KILEWS SKD-BN207L ESD
elektromos csavarozogeép

tapegységgel

KILEWS SKD-BN207L ESD szénkefementes
elektromos csavarozogép SKP-32BC-60W
tapegységgel[]

Nyomaték: 0.05 - 0.69 Nm

Fordulat: 700 - 1000 rpm

Bit befogas: 1/4 HEX

Tipus: ESD tipus

Inditas: kézi inditas

Lekapcsolas: automatikus

Irdnyvaltd: elore / hatramenet

Motor: szénkefementes

Pontossag: +- 3%

Suly: 330 g

Hossz: 185 mm

Metrikus csavarméret: 1.4 - 2.6 mm
Onmetsz6 csavarméret: 1.4 - 2.3 mm

SKP-32BC-60W tapegység: fordulatallitas alacsony /
magas fokozat, bemeneti fesziiltég 100 - 240 VAC 50 / 60
Hz, kimeneti fesziiltség 24 vagy 32 VDC, csatlakozas 6
pin, teljesitmény 60 W, sily 250 g, méretek 145 x 60 x 35

mm

Tartozékok: KILEWS SKD-BN207L ESD csavarozogép,
SKP-32BC-60W tapegység, csavarozo kabel, KC-13S ESD

nyomatékzar
Kiegészit6: KH-5 csavarozogeép tarto
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