KILEWS SKD-BN850P ESD
elektromos csavarozogeép

tapegységgel

KILEWS SKD-BN850P ESD szénkefementes
elektromos csavarozogép SKP-40B-HLN
tapegységgel[]

Nyomaték: 1.96 - 4.9 Nm

Fordulat: 700 - 1000 rpm

Bit befogas: 1/4 HEX

Tipus: ESD tipus

Inditas: nyomasra induld

Lekapcsolas: automatikus

Irdnyvaltd: elore / hatramenet

Motor: szénkefementes

Pontossag: +- 3%

Suly: 800 g

Hossz: 278 mm

Metrikus csavarméret: 4 - 5 mm

Onmetsz6 csavarméret: < 4 mm

SKP-40B-HLN tépegység: bemeneti fesziiltég 100 - 240
VAC 50 / 60 Hz, kimeneti fesziiltség 40 VDC, csatlakozas

6 pin, suly 1800 g, méretek 213 x 133 x 68 mm

Tartozékok: KILEWS SKD-BN850P ESD csavarozogeép,
SKP-40B-HLN tapegység, csavarozo kabel, KC-7S ESD

nyomatékzar

Kiegészit6: KH-2 csavarozogép tartd, PG-8S ESD pisztoly

markolat

http://www.montion.hu/ info@montion.hu

©Montion Kft 2008-2026



