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KILEWS SKP-BC32HL-100
csavarszámláló vezérlő

KILEWS SKP-BC32HL-100 csavarszámláló vezérlő
A csavarrögzítés pontos számlálása és a PLC alapú
folyamatvezérléssel való együttműködés érdekében a
KILEWS egy eszközben integrálta a tápegységet, a
lágyindítás funkciót és a csavarszámlálót
Alkalmazás: KILEWS SKD-BN200 és SKD-BN500 sorozatú
szénkefementes elektromos csavarbehajtókhoz, ESD
védett típusokhoz egyaránt
Lágyindítás ideje: 0,0 - 9,9 másodperc között állítható és
igény esetén kikapcsolható
Lágyindítás sebessége: L0 100% és L1 - L9 fokozatokban a
csavarozó maximum fordulatának 35 - 85% arányában
szabályozható
Fordulat állítás: a csavarozó fordulata magas HI és
alacsony LOW lépcsőben fokozatmentesen kapcsolható
Auto tanulási funkció: csavarozási idők beállításához,
felügyeletéhez és az automatikus csavarozási kondíciókhoz
való alkalmazkodáshoz
Automatikus irányváltás programozás: beállítható
csavarozás előtti hátramenet és / vagy csavarozás utáni
hátramenet
Számláló mód: 1-99 db csavarszámlálás kétirányban
Kimeneti jelek: csavarozási folyamat megfelelő,
csavarozási folyamat nem megfelelő, folyamat összegzés
Bemeneti jelek: csavarozó indítása, hátramenet, csavarozó
szabad jelzése, hiba törlése, feladat törlése, visszaállítás
Önzárolás funkció: hiba észlelése esetén automatikus
leállítás funkció ki-be kapcsolható
Jelzések: hangjelzések és LCD inforámciós kijelző
Méretek: 200 x 130 x 100 mm
Súly: 1,57 kg


