KOLVER KDS-PL15CA/ANG
szenzor vezeérelt automata
csavarozo, 0,5-12 Nm

KOLVER KDS-PL15CA/ANG szenzor vezérelt
nyomaték-szogelfordulas csavarozo automatizalt és
robot alapu alkalmazasokhoz

Nyomaték: 0.5 - 12 Nm

Fordulat: 50 - 320 rpm

Miikodtetés és programozds: KDU-1A vezérlovel[]
Tipus: automata sarokcsavarozd, aluminium hazas, ESD
védett, tavoli I/O jelekkel indithaté vagy programozhato
inditasu csavarozd, robotokhoz, automatizaciohoz,
tisztaszoba kompatabilis szénkefementes motorral
Jellemzdk: nyomaték és szogelfordulas vezérlés, kivald
pontdssagu, szenzor irdnyitott, ipar 4.0 kompatibilis
csavarbehajtd, tulmelegedés elleni hdmérséklet védelem,
beépitett LED visszajelzések[], teljes nyomon kovethetdség
és hibaellenorzés[], ideélis nehezen hozzaférhet6
poziciokban torténé automatizalt csavarozashoz

Bit befogas: 1/4 HEX

Méretek: 280 x 40 mm

Suly: 900 g

Kiegészitd: valaszthato 2,5 méter csavarozo kabel, vagy 5
méter csavarozo kabel[]
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