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KOLVER KDS-PL20CA/FN szenzor
vezérelt automata csavarozó, 2-20

Nm

KOLVER KDS-PL20CA/FN szenzor vezérelt
nyomaték-szögelfordulás csavarozó automatizált és
robot alapú alkalmazásokhoz
Nyomaték: 2 - 20 Nm
Fordulat: 10 - 210 rpm
Működtetés és programozás: KDU-1A vezérlővel﻿
Típus: alumínium házas, ESD védett, távoli I/O jelekkel
indítható vagy programozható indítású csavarozó,
robotokhoz, automatizációhoz és csavaradagoló
rendszerekhez, tisztaszoba kompatabilis szénkefementes
motorral, gyárilag karimával és orsóval szerelten a
nagyobb terhelhetőség érdekében﻿﻿
Jellemzők: nyomaték és szögelfordulás vezérlés, kiváló
pontásságú, szenzor irányított, ipar 4.0 kompatibilis
csavarbehajtó, túlmelegedés elleni hőmérséklet védelem,
beépített LED visszajelzések﻿, teljes nyomon követhetőség
és hibaellenőrzés﻿, nagy volumenű és nagy igénybevételű
folyamatos alkalmazásokra﻿﻿
Bit befogás: 3/8 külső négyszög
Méretek: 383 x 48 mm
Súly: 1600 g
Kiegészítő: választható 2,5 méter csavarozó kábel, vagy 5
méter csavarozó kábel﻿
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