KOLVER KDS-PL50CA/EN szenzor
vezérelt automata csavarozo, 5-50
Nm

KOLVER KDS-PL50CA/FN szenzor vezérelt
nyomaték-szogelfordulas csavarozo automatizalt és
robot alapu alkalmazasokhoz

Nyomaték: 5 - 50 Nm

Fordulat: 10 - 90 rpm

Miikodtetés és programozds: KDU-1A vezérlovel[]
Tipus: aluminium hézas, ESD védett, tavoli I/O jelekkel
indithat6 vagy programozhat6 inditast csavarozo,
robotokhoz, automatizaciohoz és csavaradagolo
rendszerekhez, tisztaszoba kompatabilis szénkefementes
motorral, gyarilag karimaval és orséval szerelten a
nagyobb terhelhetdség érdekében[]]

Jellemzok: nyomaték és szogelfordulas vezérlés, kivalo
pontdssagu, szenzor iranyitott, ipar 4.0 kompatibilis
csavarbehajtd, tulmelegedés elleni hdmérséklet védelem,
beépitett LED visszajelzések[], teljes nyomon kovethetdség
és hibaelleno6rzés[], nagy volument és nagy igénybevételi
folyamatos alkalmazasokra[]]

Bit befogas: 3/8 kiils6 négyszog

Méretek: 420 x 43 mm

Suly: 2300 g

Kiegészité: valaszthato 2,5 méter csavarozo kabel, vagy 5
méter csavarozo kabel[]
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