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KOLVER KDU-1A vezérlő

KOLVER KDU-1A vezérlő
Működés: a KDU-1A vezérlő a KDS szenzor vezérelt
nyomaték és szög csavarozó gépekkel alkotja a KOLVER
legújabb generációs és legfejlettebb K-DUCER irányított
rendszerét. A KDS csavarozókba épített nyomaték és
szögelfordulás érzékelő a csavarozás közben folyamatosan
kommunikál a KDU-1A vezérlővel. A csavarbehajtóban lévő
nyomaték és szög szenzor a csavarozási feltételek, a
beállított nyomaték és/vagy szögelfordulás érték
elérésekor, azonnal leállítja a motor működését
• vezérlő tápegység
• KDU-1A vezérlők teljes irányítást biztosítanak a rögzítési
műveletek felett
• érintőképernyős színes 5 colos kijelző
• több program és programsorozat
• intuitív programozási felület
• pontos nyomaték és szög szabályozás
• grafikonok készítése
• tökéletes ipar 4.0 integráció
• PC szoftver
• távoli programozhatóság
 
Súly: 2500 g
Méretek: 190 x 205 x 120 mm﻿
Szállítási tartozék: 1 db fix, nem dönthető oszlopra és falra
szerelhető tartókonzol
Kiegészítő: fix asztali tartókonzol, dönthető asztali
tartókonzol, dönthető oszlop és fali tartókonzol


