KOLVER MITO15CA/EN
aramvezeérelt automata csavarozo,
0,35-1,5 Nm

KOLVER MITO15CA/FN aramvezérelt
nyomatékcsavarozo automatizalt és robot alapu
alkalmazasokhoz

Nyomaték: 0.35 - 1.5 Nm

Fordulat: 450 - 850 rpm

Mikodtetés és programozas a valaszthato vezérlékkel
killonboz6 szinteken: EDU2AE, EDU2AE/HPro,
EDU2AE/TOP, EDU2AE/TOP/E 0

Tipus: aluminium héazas, ESD védett, tavoli I/O jelekkel
indithatd vagy programozhat6 inditasu csavarozo,
robotokhoz, automatizacidéhoz és csavaradagold
rendszerekhez, tisztaszoba kompatabilis szénkefementes
motorral, gyarilag karimaval és orséval szerelten a
nagyobb terhelhet6ség érdekében(]

Jellemzoék: nyomatékvezérlés, magas pontossagu,
aramszabalyzott, ipar 4.0 kompatibilis csavarbehajto, nagy
volument és nagy igénybevétell folyamatos
alkalmazasokra[]

Bit befogas: 1/4 HEX

Méretek: 271 x 33 mm

Suly: 500 g
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