KOLVER MITO15CA/EN/TA
aramvezeérelt automata csavarozo,
0,35-1,5 Nm

KOLVER MITO15CA/FN/TA aramvezérelt nyomaték-
szogelfordulas csavarozé automatizalt és robot alapu
alkalmazasokhoz

Nyomaték: 0.35 - 1.5 Nm

Fordulat: 450 - 850 rpm

Mikodtetés és programozas: EDU2AE/TOP/TA
vezerlovel[]

Tipus: aluminium hazas, ESD védett, tavoli I/O jelekkel
indithatd vagy programozhat6 inditdsu csavarozo,
robotokhoz, automatizaciohoz és csavaradagolo
rendszerekhez, tisztaszoba kompatabilis szénkefementes
motorral, gyarilag karimdval és orséval szerelten a
nagyobb terhelhet6ség érdekében[]

Jellemzdk: nyomaték és szogelfordulas vezérlés, magas
pontossagu, aramszabalyzott, ipar 4.0 kompatibilis
csavarbehajtd, nagy volumeni és nagy igénybevételd
folyamatos alkalmazasokra[]

Bit befogas: 1/4 HEX

Méretek: 271 x 32 mm

Suly: 400 g

http://www.montion.hu/ info@montion.hu

©Montion Kft 2008-2026


https://www.montion.hu/kolver-edu2aetopta-vezerlo-4527.html
https://www.montion.hu/kolver-edu2aetopta-vezerlo-4527.html
https://www.montion.hu/kolver-edu2aetopta-vezerlo-4527.html

