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LCV-USB2 digitalis USB
meroerosito VS2 szoftverrel

LCV-USB2 digitalis méroerosité szabadon letoltheto (x|

VS2 konfiguracios és kiértékelo szoftverrel
Mikodés: a csatlakoztatott szenzor kiértékelése USB
interfészen keresztiil PC-n, a telepitett VS2 szoftver
segitségével

Tartozékok: ingyenesen letolthet6 VS2 szoftver és
LabVIEW példa modulok

Csatlakoztathatd szenzorok: mV/V, +3 V[], x5V, 10V,
0/4...20 mA, 10+£10 mA vagy 12+8 mA kimeneti jelekkel
rendelkez6 tipusok

Mérési sebesség: maximum 5000 / mp sebességnek
koszonhet6en nagy dinamikai mérések valdsithatéak meg
Védettség: LCV-USB2 mérderdsitd kivaldan alkalmazhato
nehéz ipari alkalmazéasok esetén is a haz IP67 védelmi
szintjének koszonhetden

Kialakitasok: burkolat nélkili véltozatban is elérhetd, mely
lehetévé teszi a kozvelten integraciot szamos szenzorhoz

Tipus LCV-USB2/DMS LCV-USB2/U5
Termékkod 112311 112312
Kimenet + 3 mV/V + 5V
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