PGT120.COM cipo és csuklopant
&l teszter RS232

7100.PGT120.COM cipo6 és csuklopant teszter RS232 B
Adatkimenet: RS232 / opciondlis PGT120.COM.D
adatterminal nyomtatdval[]

Teszteredmény jelzése: fény és hangjelzéssel

Tépellatas: elemmel vagy hélozatrol

Mérések: csuklopant és jobb / bal cipdk egyszerre mérése /
jobb és bal cip6n kiilon - kiilon ellenallas mérése
Beléptetés: beléptet6 kapuk esetén a cipk mérése "hand-
free" mdédban

Méréfesziiltség (standard bedllitas esetén): 30V, 50V,
100V,

Hatarértékek: also hatarértékek kikapcsolhatoak
Kialakitas: falra szerelhet6 (7100.PGT120.WK)
falikonzollal (nem tartozék), asztalra szerelhetd

Dip kapcsold: hatarértékek és egyéb funkciok
beallitdsahoz

Tartozékok: PGT120 teszter, cipdelektroda, kalibracios
jegyzokonyv, tapegység 230V AC, elem

Kiegészitok: 7100.PGT120.WK nemesacél falikonzol /
7100.PGT120.CU kalibraciés egység / 7100.PGT120.SM
cipéelektroda burkolat / PGT120.COM.D adatterminal
nyomtatéval[]
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