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PULSELECTRONIC perforáció
detektor

PULSELECTRONIC perforáció detektor, perforáció
érzékelő
Minden csomagolástechnikában használt anyag esetén
képes érzékelni a perforációkat. Különösen hasznos
eszköz, a tasakok és csomagolóanyagok gyártása esetén.
Érzékelési kapacitás: 900 db / perc
LED visszajelzés: zöld - rendben, piros - perforáció észlelve
Jelkimenet: optokapcsoló
Működési feszültség: 220 V - 230 V AC
Frekvencia: 50 - 60 Hz
Max. bementi teljesítmény: 40 Watt
Kimeneti feszültség: 6-20 kV DC
Max. kimenti áram: 1mA
Detektor frekvencia: max, 15 Hz
Működési hőmérséklet: 0-40 °C﻿
Kimeneti / Bemeneti csatlakozók: 1 x Hv, 1 x I/O Sub-D 25
Pin﻿
Méretek: 11 cm x 30 cm x 21 cm
Súly: 4.5 kg
Felhasználási területek: tasak és csomagolóanyag gyártás,
szivárgás érzékelés műanyag csöveken, műanyag
poharakon és palackokon történő lyuk érzékelés, egyéb
műanyagokon történő szivárgás érzékelés


