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RF10X nyomó mérőcellák 5 t - 10 t

RF10X nyomó mérőcellák 5 t - 10 t﻿
Kialakítás: rozsdamentes acél mérőtest, hermetikusan zárt
IP68 védelem, pontosság ±﻿ 0,2%, rögzíthetőség menetes
furatokkal, elérhető SILOKIT-RX rozsdamentes acél
szerelési modullal és SILOSAFE-R(X)﻿ szerelési
modulokkal, siló és ömlesztett mérésekhez
Terhelhetőség: 5 t, 7.5 t, 10 t
Védettség: IP68
Opció: ATEX EC/94/9﻿ hitelesített verzió
robbanásveszélyes környezethez﻿
RF10X nyomó mérőcellák﻿: technikai adatlap
Tartozék / kiegészítő szerelési készlet SILOKIT-RX
rozsdamentes acél: technikai adatlap
Tartozék / kiegészítő szerelési készlet SILOSAFE-R
ötvözött acél: technikai adatlap
Tartozék / kiegészítő szerelési készlet SILOSAFE-RX
rozsdamentes acél : technikai adatlap

http://www.lorenz-messtechnik.de/pdfdatbl/waegung/080745_rf10x.pdf
http://www.lorenz-messtechnik.de/pdfdatbl/waegung/080662f_r10x.pdf
http://www.lorenz-messtechnik.de/pdfdatbl/waegung/080744a_silosafe-r.pdf
http://www.lorenz-messtechnik.de/pdfdatbl/waegung/080744a_silosafe-r.pdf

