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STABICAN 60-t készlet

STABICAN 60-t készlet
Alkalmazható: CB50X és CB50X-DL nyomó mérőcellákkal
Kialakítás: tartályokhoz és töltőberendezésekhez tervezve,
acél ötvözet vagy rozsdamentes acél kivitel, lift-off
védelemmel és elmozdulás gátlóval, kompakt és könnyű
installáció, CB50X és CB50X-DL nyomó mérőcellákhoz
LPM befogóval, CB50X és CB50X-DL nyomó
mérőcellákhoz LPS befogóval
STABICAN 60-t készlet: technikai adatlap
Tartozék / kiegészítő: rozsdamentes acél kivitel LPM-X
CB50X 5 t - 60 t / CB50X-DL 20 t - 60 t: technikai adatlap
Tartozék / kiegészítő: acél ötvözet kivitel LPM CB50X 5 t -
60 t / CB50X-DL 20 t - 60 t: technikai adatlap

http://www.lorenz-messtechnik.de/pdfdatbl/waegung/080702c_stabican.pdf
http://www.lorenz-messtechnik.de/pdfdatbl/waegung/080704b_lpm_lpm-x.pdf
http://www.lorenz-messtechnik.de/pdfdatbl/waegung/080704b_lpm_lpm-x.pdf

